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Насадки для спиралей со сцепкой T1 (22мм)

С прямой головкой - Для обследования и разрушения пробок, для

взятия образца засора, чтобы определить нужную насадку.

С конусной головкой - Последующая насадка, вводимая в трубу

после прямой головки. Разрушает остатки засора.

С извлекающими головками - Для поиска в трубе сломанной или

потерянной спирали.

Нож “Пика” - Используется после спиральных головок и для пробоя

засоров.

4-лезвийный нож - Для засоров вызванных затвердением

лакокрасочных материалов.

Нож спиральный зубчатый - Для прочистки любых засоров из

корней, тряпок, палок и т.д.

Нож С-образный для жира - Для жировых засоров в трубах от

утилизаторов пищевых отходов или в сточных трубах.

Молотилка цепная - Для удаления накипи со стенок труб требует

большого усилия. 

Модель Цена с НДС Артикул

Т-101 Головка прямая  

  5 654р.   62850

Т-102 Головка конусная  

  5 650р.   62855

Т-125 Насадка с извлекающей

головкой

  5 300р.   27642

Т-103 Нож-пила, 2 1/2" (63 мм)  

  13 240р.   62860

Т-104 Нож Н-образный, 2 1/2" (63 мм)

 

  10 672р.   62865

Т-105 Нож для жира, 2 1/2" (63 мм)  

  7 222р.   62870

Т-106 Нож для жира, 3 1/2" (88 мм)  

  7 732р.   62875

Т-107 Нож "пика",1 3/4" (44 мм)  

  5 246р.   62880

Т-109 Нож спирал, зубчатый, 1 3/4"

(44 мм)  

  6 300р.   62915

Т-110 Нож спирал, зубчатый, 2 1/4"

(56 мм)  

  6 922р.   62920
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