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Насадки для спиралей со сцепкой T (32мм)

С прямой головкой - Для обследования и разрушения пробок, для

взятия образца засора, чтобы определить нужную насадку.

С конусной головкой - Последующая насадка, вводимая в трубу

после прямой головки. Разрушает остатки засора.

С извлекающими головками - Для поиска в трубе сломанной или

потерянной спирали.

Нож “Пика” - Используется после спиральных головок и для пробоя

засоров.

4-лезвийный нож - Для засоров вызванных затвердением

лакокрасочных материалов.

Нож спиральный зубчатый - Для прочистки любых засоров из

корней, тряпок, палок и т.д.

Нож С-образный для жира - Для жировых засоров в трубах от

утилизаторов пищевых отходов или в сточных трубах.

Молотилка цепная - Для удаления накипи со стенок труб требует

большого усилия. 

Щетка-ерш - Для окончательной очистки труб в котельных и

теплообменниках.

Модель Цена с НДС Артикул

Т-21 Нож спир. зубчатый, 3 1/2" (88

мм)  

  9 854р.   59625

Т-22 Нож спир. зубчатый, 3" (75 мм)  

  9 647р.   63075

Т-23 Нож спир. зубчатый, 4" (100 мм)

 

  11 186р.   63085

Т-8 Нож для жира, 2 1/2"(63 мм)  

  7 021р.   63205

Т-9 Нож для жира, 3 1/2" (88 мм)  

  7 553р.   63210

Т-15В Нож раздвиж. чист.,, 6"-8"

(150-200 мм)  

  32 543р.   61825

Т-15А Нож раздвиж. чист,, 4"-6"

(100-150 мм)  

  29 215р.   61770

Т-11 Нож Н-образный, 2 1/2" (63 мм)  

  10 672р.   59480

Т-10 Нож для жира, 4 1/2" (112мм)  

  8 033р.   62845

Т-12 Нож Н-образный 3 1/2" (87 мм)

  17 960р.   59485
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