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  Цена с НДС   24 379р.

Артикул   38758

Особенности

Самовыравнивающийся лазерный уровень micro CL-100. 

Лазерный уровень micro CL-100 от Ridgid® обладает исключительным свойством: приведение в действие аппарата

производится одним поворотом выключателя, что делает лазер простым в управлении и обеспечивает мгновенную

регулировку и выравнивание.  

micro CL-100 проецирует четкие вертикальные и горизонтальные лазерные линии с миллиметровой точностью и

автоматически выправляет погрешности центровки даже под углом в 6°. Дальность его луча в помещении - 30м и,

благодаря встроенной вращающейся на 360° платформе, он нуждается только в начальной настройке. 

Лазер micro CL-100 поставляется в прочном пластиковом футляре для переноски.

 

 

Характеристики:

Модель: micro CL-100

Вес 0,54кг

Точность 2мм /10м

Дальность луча в помещении 30 метров
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Амплитуда самовыравнивания +/- 6град

Лазерные лучи 2 - горизонтальный и вертикальный

Оповещение превышения амплитуды самовыравнивания Визуальное

Степень защиты IP54

Классификация лазера Класс 2, 630-670 нм

Механизм блокировки предотвращает повреждения

Резьбовое соединение 5/8”

Электропитание 3 батарейки AAA

 

Стандартная комплектация:

Лазерный уровень micro CL-100

Прочный пластиковый кейс

Лазерные контрастирующие очки

Штатив 5/8" 550-1265мм (треножник с подъемным механизмом)

3 батарейки ААА

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

/goodscat/good/show/292/108055/
/goodscat/good/show/292/108056/
http://www.tcpdf.org

