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Комплектующие для установок и дрелей алмазного бурения .

Принадлежности

Алмазный инструмент широко применяется при

проведении различных строительных работ, и как

любой инструмент в процессе эксплуатации

изнашивается, требует дополнительных

принадлежностей и комплектующий. Так, для

выполнения мокрой резки заданных строительных

материалов, в процессе которой используется вода,

необходимые такие комплектующие, как водосборные

кольца и переходники для сверлильного инструмента, а

также различные приспособления, которые

применяются для сбора воды. Широко используются и

приспособления, которые позволяют производить

фиксацию режущего инструмента. В частности широко

применяют станины, которые позволяют фиксировать в

статическом положении двигателей режущих установок

и непосредственно алмазных дрелей. Не всегда

приспособления и дополнительные приспособления,

которые применяются для алмазного оборудования

одного производителя, подходят к инструменту другого

производителя. Для решения данного вопроса

применяются специальные переходники, которые

позволяют значительно унифицировать возможности,

как самого инструмента, так и дополнительных

приспособлений. Для каждого алмазного инструмента

можно подобрать комплектующие, которые значительно

расширяют функциональные возможности при

проведении различных работ. Водосборные кольца и

переходники,удлинители и приспособления для

фиксации установок. Станины (стенды) для установок и

дрелей и двигатели для установок алмазного бурения -

все они имееют отдельный артикульный номер и могут,

по желанию покупателя, продаваться отдельно друг от

друга.

Принадлежности для стендов (станин)
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Водосборные кольца и принадлежности для сбора воды

Принадлежности для фиксации станин

Дополнительные принадлежности

Переходники к станкам других производителей (для

использования коронок RIDGID)

 2 / 3



RIDGID

Двигатели и стенды (станины)

Принадлежности для "мокрого" бурения
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